河流
一、河流概述
(一)河流的定義
1.在較大面積上天然排水槽內，一股較大向下游流瀉的水流。 (羅樹孝，1995)

2.河流是指經常性或周期性沿著槽狀凹地(河谷)流通的自然水流。 (劉南威，1997)

(二)河流的作用
1.侵蝕作用：向下、向側、向源侵蝕
2.搬運作用：推移、懸浮、溶解
3.堆積作用：流速低、流量小、泥沙多
(三)河流種類
1.暫時河(ephemeral stream)

2.間歇河(intermittent stream)

3.常流河(perennial stream)

(四)河流作用造成的地形(王鑫，1991)

1.氾濫平原
2.自然堤
3.牛軛湖
4.沖積扇
5.河階
6.谷中谷
7.掘鑿曲流
8.瀑布
(五)河流的功能(林孟龍、王鑫，2002)

1.飲用水源
2.交通航運
3.農畜用水
4.水力發電
5.觀光遊憩
(六)河川的三大機能(水利署，2008) 


「河川」是大地上永續存在、珍貴且可更新的天然資源，是地球上所有生物與人類賴以維生的重要資源。河川機能通常可歸納為三種類別，包括
1.治水機能－宣洩洪水、排除積水、補注地下水、排放廢水及輸送泥砂；
2.利水機能－供應農工業及民生用水、水運交通、漁業及採石等資源與水利發電等能源；
3.環境機能－則有自然保全、親水與空間利用等。 

二、台灣的河流
(一)河川管轄

台灣地區原公告有129條水系，其中21條為主要河川，29條為次要河川，其餘79條為普通河川。為落實省縣自治精神以回歸法令規定及因應社會實際需要，於八十七年六月廿六日將河川改以流域水系為單位，重新區分為「跨越省市河川」（6條）、「省管河川」（25條）及「縣（市）管河川」（91條）；並分屬中央、省及縣（巿）政府管理，使各級河川之管理權責一元化。 

(二)台灣主要河川介紹(水利署，2008) 

1.淡水河
2.大甲溪
3.濁水溪
4.高屏溪
5.蘭陽溪
1.淡水河
· 發源地 品田山(標高3,529公尺，位於新竹縣及台中縣交界) 

· 主要支流 大漢溪、新店溪、基隆河、三峽河、景美溪、北勢溪、疏洪道 

· 流域面積 2,726 平方公里
· 幹線長度 158.7 公里
· 計畫洪水量23000秒立方公尺  

· 平均坡度 1:122 

· 流經區域 台北市
· 台北縣 : 三峽鎮、鶯歌鎮、樹林鎮、土城市、板橋市、三重市、新莊市、蘆洲鄉、五股鄉、八里鄉、淡水鎮、新店市、深坑鄉、汐止鎮、瑞芳鎮、平溪鄉、泰山鄉、石碇鄉、坪林鄉、中和市、永和市、基隆市
· 桃園縣 : 復興鄉、龍潭鄉、大溪鎮、龜山鄉
· 新竹縣：尖石鄉、關西鎮 

2.大甲溪
· 發源地 中央山脈之次高山(標高3,884公尺)及南湖大山(標高3,740公尺) 

· 主要支流 南湖溪、耳無溪、合歡溪、志樂溪、中嵙溪等 

· 流域面積1,235.73平方公里 

· 幹流長度124.2公里
· 計畫洪水量10,300秒立方公尺 

· 平均坡度 1:60 

· 流經區域 宜蘭縣：太平鄉
· 南投縣：仁愛鄉
· 台中縣：和平鄉、東勢鎮、新社鄉、石岡鄉、豐原市、后里鄉、神岡鄉、
· 外埔鄉、大甲鎮、清水鎮、大安鄉 

3.濁水溪
· 發源地 合歡山主峰與東峰間(海拔3,220m) 

· 主要支流 霧社溪、大羅灣溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、巒大溪、水里溪、
· 陳有蘭溪、清水溝溪、東埔蚋溪、清水溪、郡坑溪 

· 流域面積3,156.9平方公里
· 幹流長度186.6公里
· 計畫洪水量24,000秒立方公尺 

· 平均坡度 1:190 

· 流經區域 彰化縣：大城、竹塘、溪州、二水、田中等鄉鎮
· 雲林縣：麥寮、崙背、二崙、西螺、莿桐、林內等鄉鎮
· 嘉義縣：阿里山、梅山等鄉鎮
· 南投縣：竹山、鹿谷、集集、名間、水里、魚池、仁愛、信義等鄉鎮 

4.高屏溪
· 發源地 中央山脈之玉山 

· 主要支流 荖濃溪、旗山溪、隘寮溪、美濃溪、隘寮北溪、隘寮南溪、武洛溪、濁口溪 

· 流域面積3,256.85平方公里
· 幹流長度171.0公里 

· 計畫洪水量24,200秒立方公尺 

· 平均坡度 1:150 

· 流經區域 高雄縣：林園、大寮、大樹、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源、三民、杉林等10鄉；旗山、美濃兩鎮
· 屏東縣：新園、萬丹、九如、里港、鹽埔、高樹、三地、瑪家、霧台等9鄉；屏東市 

5.蘭陽溪
· 發源地 南湖大山北麓(海拔3,536公尺) 

· 主要支流 宜蘭河、羅東溪、大湖溪、大礁溪、小礁溪、五十溪 

· 流域面積978平方公里
· 幹流長度73公里 計畫
· 洪水量8500秒立方公尺 

· 平均坡度 1:55 

· 流經區域 宜蘭縣：大同鄉、三星鄉、員山鄉、冬山鄉、羅東鎮、宜蘭市、壯圍鄉、五結鄉 

(三)台灣的河川特性(徐義人，1996)

1.河床陡且水流急
2.洪枯流量差異大
3.含砂量高
4.多山崩之害
(四)台灣河川污染來源(林孟龍、王鑫，2002)

1.家庭廢水
2.工業廢水
3.農牧礦業廢水
4.不當外洩傾倒
5.優養化
6.間接污染：酸雨
三、淡水河的演育(水利署，2008)
(一)河系形成 

1.今天匯集大漢溪、新店溪、基隆河在淡水河出海的淡水河系，原先是各自獨立出海的。
2.四百萬年以前，台灣受到「歐亞板塊」以及「菲律賓海板塊」的擠壓而浮出海面；古新店溪形成，並逐漸將出海口淤填成三角洲。
3.六萬年前，古新店溪的三角洲隆起，形成林口台地，台北地區則陷落，海水從關渡附近的缺口灌入，台北與林口之間變成海灣。
4.三萬年以前，新店溪改道以後，海灣往鶯歌方向延伸，在山谷間鑿出一條通道，接上大漢溪，大漢溪從此流入台北地區。
5.三萬年以前，由於河流向原侵蝕，新店溪襲奪了基隆河，今日的淡水河流域才大概成形。
6.一萬年以前，大屯火山再次爆發時，在關渡的出海口被熔岩堵塞，台北地區因而蓄水成湖。
7.五千年以前，台灣海峽的海平面下降，台北湖在關渡決岸泄出，今日的台北盆地逐漸成形，也同時形成了今日淡水河系的面貌。 


(二)淡水河的水文特性
1.整個淡水河流域，除了五、六月間的梅雨和夏秋間的颱風雨之外，大漢溪接受較多的夏季西南季風雨水，基隆河和新店溪則接受較多的冬季東北季風雨水。
2.整個流域的年平均面積雨量為2939毫米，約為全世界陸地平均降雨量的三倍。地面吸收太陽幅射熱之後，使水份汽化消失於大氣中的蒸發散量為年平均858毫米，所以長期平均每年有2081公釐會形成河水，相當於每年有56.77億立方公尺，或是180秒立方公尺的平均河川逕流量，這是淡水河流域的最大水資源量。
3.由於整個流域匯集2600多平方公里範圍內的各種水流注於面積約240平方公里的台北盆地，所以豪雨時洪患特別多，興建隄防來防止河道洪水流入市街區，以及興建排水溝、抽水站等來防止市街區積水、淹水，就成了必須的工程。但是；又因為有潮汐、地盤下陷以及關渡、台北橋、中山橋等水流瓶頸，阻止洪水順利流出台北盆地，因而；又必須興建疏洪道來疏通水流。
4.沿淡水河及其支流兩岸興建堤防，以及二重疏洪道的闢建等台北地區防洪計劃，都是台北都會區藉以維持正常營運的必要水利工程。
(三)淡水河的地理環境
1.淡水河發源於品田山北坡標高約3100公尺的地方， 流域範圍涵蓋基隆市、台北市、台北縣、桃園縣及 新竹縣等行政區域。整體地勢，由東南向西北，海拔高度急遽。
2.從地形上來說，整個流域東起雪山脈 北段的主要 峰巒，經西斜面丘陵地帶，降至桃園台地邊緣以及 台北盆地附近。主流從發源地到出海口長約152公里， 整個流域面積廣達2728平方公里，不論是長度或是流域面積，都居台灣河川的第三位。
3.我們常說的淡水河，所指的其實僅是大漢溪和新店溪在台北盆地中的江子翠匯流之後，到河口的河段。
4.整個流域由大漢溪、新店溪、基隆河三條主要支流 匯集而成。大漢溪與新店溪在江子翠附近匯流成淡水河本流，流至關渡地區又有基隆河來會合，最後在淡水河油車口附近流入台灣海峽。
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